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lage bege GP 0018
PEI V

lage cinza GP 0017
PEI IV

lage castanho GP 0019
PEI V

lage vermelho GP 0020
PEI IV

lage creme GP 0045
PEI V

100%  modu l a r

embalagem e pesos | packing and weights

Formato

Size

irregular 10 17 kg 0,91 48 816 kg 43,68

Peças . Caixa

Pieces . Box

Peso . Caixa

Weight . Box

m2 . Caixa

Sq.mt . Box

Caixa . Palete

Box . Pallet

Peso. Palete

Weight . Pallet

m2 . Palete (a)

Sq.mt . Pallet (a)

grés porce lân ico |  g lazed porce la in

os valores das dimensões e pesos são aproximados.
size and weight values are approximate.

(a) o peso de uma palete é aproximadamente 25 kg.
o peso da palete não está incluído nos valores indicados nos quadros.
the weight of one pallet is approximate 25 kg.
the pallet weight is not included in the values mentioned in the tables.

A Gresart reserva-se o direito de eliminar ou modificar, total ou parcialmente, qualquer dos modelos, cores, formatos, referências e especificações técnicas contidos neste catálogo.
As cores reproduzidas neste catálogo são meramente indicativas e podem variar relativamente à peça original.

Gresart reserves the right to delete and amend, either totally or partially, any of the styles, colours, shapes, sizes, references and other technical specifications contained in this catalogue.
The produced colours on this catalogue are, purelly, illustrative and can differ from the original ceramic piece.m

o
b
il
iá

ri
o
 c

e
d
id

o
 p

o
r 

B
A
U
 H

A
U
, 

A
v
e
ir
o

- DIN 51130

Características Técnicas de Pavimentos Cerâmicos Prensados por Via Seca e Vidrados por Monocozedura Grupo BIa segundo ISO 13 006
Technical Specifications of Ceramic Tiles, Dry-pressed and Glazed by Monobaking BIA Group, according to ISO 13 006

grés porcelânico v idrado grupo BIa

Resistência às Manchas

Resistance to staining

Resistência Química

Chemical Resistance

Resistência ao Gelo

Resistance to Ice

Dilatação Térmica

Heat Expansion

Resistência à Abrasão

Resistance to Abrasion

Resistência à Flexão (N/mm
2
)

Resistance to Curvature (N/mm
2
)

Absorção de Água

Water Absorption
ISO 10 545-3

ISO 10 545-4

ISO 10 545-7

ISO 10 545-8

ISO 10 545-12

ISO 10 545-13

ISO 10 545-14
Mínimo Classe 3

Minimum Class 3

Exigida

Required

Máximo 9x10
-6

 �C

Maximum 9x10
-6

 �C

Média 35 | Mínimo 32

Average 35 | Minimum 32

< 0,5% max. 0,6%

< 7,5x10
-6 �C

Indicação na Tabela de Preços

Indication on Price List

> 38 N/mm
2

< 0,5%

Conforme

Consistent

Conforme

Consistent

Conforme

Consistent

Valor da Norma

Value of the Standard

Norma

Standard

Valor Gresart

Gresart Value

Características

Specifications

Mínimo GB/GLB

Minimum GB/GLB



Gresart - Cerâmica Industr ial S.A.

Apartado 39, Vi la Verde | 3770-954 Ol iveira do Bairro | Portugal | Tel . (+351) 234 740 200 | Fax (+351) 234 747 462

gresart@gresart.com | www.gresart.com


